附件1

2018年商品归类决定(Ⅰ)

	序号
	归类决定

编号
	商品税则号列
	技术委员会议题编号
	商品名称
	英文

名称
	其它名称
	商品描述
	归类决定

	1
	J2018-0001
	0410.0090
	21-07-2018
	冻煮蚕蛹
	
	
	该商品为冻煮蚕蛹，零下18摄氏度贮存，保质期半年。加工工艺：原材料100％蚕蛹经检验-筛洗-挑选-蒸煮杀菌-冷却-速冻等。常温下自然解冻，调味后即可食用。[image: image1.jpg]




	该商品为一种供人食用的动物产品，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列0410.0090。

	2
	J2018-0002
	0410.0090
	21-07-2018
	冻煮稻蝗 
	
	
	该商品色泽为深红色，规格2.5-4.5CM。加工工艺为：鲜活稻蝗筛选、过滤、蒸煮至全熟，冷却后分级挑选，半成品质检、清洗、控水、金属探测、称重装袋、速冻（-25℃）装箱。该商品为半成品，经过简单加工煮或者油炸，加入调料即可食用。
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	该商品为一种供人食用的动物产品，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列0410.0090。

	3
	J2018-0003
	1106.3000
	21-05-2018
	扁桃仁粉
	
	
	该商品是将扁桃仁去壳后打成“粉状”。经测量，该扁桃仁粉的粒度大小约0.1毫米-1毫米。
	该商品是将扁桃仁去壳后打成“粉状”，粒度大小约0.1毫米-1毫米。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列1106.3000。

	4
	J2018-0004
	1302.1990
	21-16-2018
	辣椒红色素半成品
	
	
	该商品外观为深红色黏稠液体， 成分含量和指标：色价申报为E30-70，实际货物为 E32-E48，辣椒素含量为4.5%-5.0%、油脂约85%、糖类及磷脂类6%等。该类商品生产工艺为：辣椒干去籽→磨粉造粒→正己烷和丙酮混合溶剂提取、浓缩。主要用途：用于继续深加工，分离富含辣椒红色素或辣椒素的产品。
	该商品生产工艺未超出《税则》品目13.02允许的范围。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列1302.1990。

	5
	J2018-0005
	3004.3900
	21-20-2018
	诺和力
	
	利拉鲁肽注射液
	该商品活性成份为利拉鲁肽，属于通过基因重组技术，利用酵母生产的人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物。其他成份为二水合磷酸氢二钠、丙二醇、盐酸和/或氢氧化钠（仅作为pH调节剂）、苯酚和注射用水。
药理作用：利拉鲁肽的主要作用是通过与GLP-1受体结合后刺激胰腺β细胞内的G蛋白Gs，耦合至腺苷酸环化酶生成环磷腺苷（cAMP），cAMP能进一步激活下游的信号传导系统，最主要的为蛋白激酶A(PKA)和cAMP调节的鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF，又称为Epac)。当葡萄糖浓度升高时，利拉鲁肽可以增加细胞内环磷腺苷(cAMP)，使胰岛β细胞内钙离子(Ca2+)浓度增加，增加其下游的一系列的细胞内信号传递，从而诱导胰岛素的释放，使细胞内更多的胰岛素进入到血液中。其次，当钙离子浓度升高时，也可促进钙调蛋白磷酸酶(PP2B)使活化T细胞核因子(nuclear factor of activated T ceUs，NFAT)与胰岛素的启动子结合，从而诱导胰岛素分泌。
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	该商品中的利拉鲁肽属于激素类似物，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列3004.3900。

	6
	J2018-0006
	3926.9090
	21-33-2018
	塑料密封堵
	
	
	该商品为黑色塑料件（TPE热塑性弹性体），外形类似螺栓，不带螺纹，用于封堵车身上的闲置安装孔（工艺孔）。该型号商品安装位置为汽车后备箱底板。功能主要是美观，其次是密封作用，可遮挡部分灰尘，但起不到防水作用。
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	该商品不具备零件特征，根据归类总规则一及六，该商品应按照其他塑料制品归入税则号列3926.9090。

	7
	J2018-0007
	4016.9310
	21-08-2018
	活塞
	rubber plunger
	
	该商品材质为硫化橡胶，用于“诺和笔”，起到堵塞瓶口防止药液流出的作用。使用过程为：玻璃管、瓶塞等进行消毒---堵上底部瓶塞---灌装胰岛素注射液---盖上瓶帽---成品出厂。该活塞在针头插入灌装胰岛素药液瓶帽并抽取瓶内药液时，仍起着密封的作用，并随着药液减少产生的负压带动向前移动，在药品使用中起到了助推和排净作用，保证密封的药液在任何状态下都不会有渗漏。
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	该商品适用的“诺和笔”属于品目90.18项下商品，该“活塞”符合《本国子目注释》关于“机器及仪器用垫片、垫圈及其他密封垫”的解释，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列4016.9310。

	8
	J2018-0008
	4202.9200
	21-19-2018
	纺织材料制筷子包、小手袋及牙签包
	
	
	该商品由100%涤机织面料制成，用于装筷子、牙签、收纳杂物，可放入背包内随身携带，可重复使用。规格型号：筷子包19.5*3厘米、小手袋10.5*9.5厘米、牙签包6*4.5厘米。
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	该三种商品类似于容器，可重复使用。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列4202.9200。

	9
	J2018-0009
	48章
	21-13-2018
	装饰用纸（覆膜）
	
	
	该商品采用进口涂布高岭土纸张制造，表面再覆盖一张塑料膜，以起到保护印刷图案，延长装饰使用时间的作用。表面图案根据买方要求进行设计，应用于家具、墙面、门窗等家居环境以及礼品赠送时的外观装饰，或作为聚会现场烘托气氛的装饰纸。
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	该商品表面图案为重复印刷图案，根据归类总规则一及六，该商品应归入《税则》第四十八章。

	10
	J2018-0010
	4810.9900
	21-12-2018
	装饰用纸（未覆膜）
	
	
	该商品采用进口涂布高岭土纸张制造，一般根据用途需要的尺寸分切成小卷后经复卷、包装等工序制作而成，宽度130cm以内，长度100m以内，成品纸张克重在40克到120克之间。表面图案根据买方要求进行设计，应用于家具、墙面、门窗等家居环境以及礼品赠送时的外观装饰，或作为聚会现场烘托气氛的装饰纸。
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	该商品表面图案为重复印刷图案，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列4810.9900。

	11
	J2018-0011
	5503.2000
	21-09-2018
	聚乙烯-聚酯短纤维
	
	
	该商品为皮芯结构，其皮层为聚乙烯（PE），芯层为聚对苯二甲酸乙二酯（PET），聚合物均为直链状结构。产品成分：PE与PET的重量占比为：PE占37%，PET占63%。长度：38/51/64mm。该商品经过复合纺丝工艺制得，PET和PE按重量比63：37的比例，分别经不同的PE管道和PET管道输送到复合喷丝板，经纺丝、冷却，制成PET在内、PE在外“皮芯”形态的胚丝。再经过纺丝油剂处理（增加滑爽性、亲水性、拒水性等）后进入后道牵伸工序，使其具有一定的卷曲形态，方便后道工序梳理加工，而后进入烘箱干燥定型，最终按定长切断打包成固定的包装重量。
主要用于制作热风无纺布。热风无纺布主要用于生产婴儿尿不湿、妇女卫生用品等。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	该商品根据归类总规则三（二）应归入税则号列5503.2000。

	12
	J2018-0012
	7006.0000
	21-26-2018
	液晶玻璃基板
	
	
	该商品规格为：400-500、550-650、1150-1280、1150-1360、1420-1560（毫米），由溢流法工艺制造。原板玻璃进口后，经边缘精密切割（采用NEG新技术，在刀刃上增加了精细微齿槽和增大了齿形刀轮外径，具有能够在精密切割的同时，对玻璃边缘进行“倒角”的边缘处理工艺，从而取代了常规切割技术+边缘研磨的加工工艺）、中折机折断、表面覆膜、暗房抽检、制品检查、捆包等工序，出口后可直接应用于下游企业生产线上进行进一步加工生产，如打孔开槽、特殊形状加工等，最终产品用于生产各类液晶显示屏。
	该商品的溢流法制造工艺类似于铸制、轧制玻璃，且其加工工艺超出品目70.03允许的范围，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列7006.0000。

	13
	J2018-0013
	7326.2090
	21-17-2018
	直条型截断丝
	
	商业名称为“捆扎丝”，又称“建筑绑丝”、“建筑断丝”等
	该商品材质为Q195非合金钢，成份：碳（C）0.06%、锰（Mn）0.4%、硫（S）0.019%、硅（Si）0.09%，其余为铁。规格：长度250mm-750mm，丝径φ0.7mm-φ1.6mm。形状：分为直条型、U型、V型、八字形等，表面处理分为镀锌、镀铜、防锈油涂层等。生产工艺：由直径为6.5mm的热轧盘条，经过多次冷拉拔，退火（改善金属性能）后加工成0.7mm-1.6mm直径，再经酸洗（去除氧化皮）、镀锌、镀铜、涂防锈油等处理后成盘卷状铁丝。再由盘卷状进行调直、切断工艺加工成直条型，或再折弯为U型、V型或八字形等客户指定形态，方便使用。

直条型截断丝用途广泛，如在建筑行业中用于钢筋捆扎或用于花园围栏的捆绑固定。
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	该商品为铁丝的加工产品，固定等长，用于绑扎，用途确定，符合《税则注释》关于品目73.26的解释。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列7326.2090。

	14
	J2018-0014
	8309.9000
	21-35-2018
	铝塑组合盖
	
	
	该商品全称为抗生素瓶用铝塑组合盖。规格为20.3×7.3mm，由塑料件和铝件组成，塑料件成分是聚丙烯，重量0.52g/个，铝件成分是铝合金，重量0.4g/个。该商品是由聚丙烯原料上色并注塑成型后，与冲压好的铝件铆合而成。用于抗生素制剂生产流程的轧盖环节，使用时，医务人员用手抠掉抗生素瓶口的塑料盖，露出瓶内胶塞，然后就可进行注射使用。
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	该商品的塑料部分符合品目83.09关于其他配件的描述，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8309.9000。

	15
	J2018-0015
	8505.9090
	21-23-2018
	阀门配件（线圈）
	
	
	该商品由固定座(插头)、绕线管、铜线、塑钢外壳（其中绕线管内圈装配带法兰的铁管）等组成，不带阀门部件；用途：用于油压阀油路切换功能；工作原理：线圈通电后，产生磁场，磁场带动磁管中的铁管产生推力，推动本体体内的主轴，进行油路切换。
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	该商品按照电磁铁归类，根据归类总规则一（第十六类类注二（一））及六，该商品应归入税则号列8505.9090。

	16
	J2018-0016
	8544.4911
	21-31-2018
	铜制绕线组
	
	
	该商品进口报验状态为盘卷状，无接头，额定电压12V，电阻为0.178hm/m，铜合金制，外部为绝缘护套，内部为50-52根绝缘漆包线绞合而成，每根漆包线直径为0.05mm。进口后用于制造汽车座椅加热垫，作加热电阻丝使用。使用时根据实际需要进行裁剪，并装配上插头形成座椅加热电阻器。


	该商品属于其它电导体，根据归类总规则一及六，该商品归入税则号列8544.4911。

	17
	J2018-0017
	8708.2990
	21-24-2018
	行李箱盖开关和倒车摄像头
	
	
	该商品由塑料外壳、电路板、摄像头组件等构成，安装在汽车行李箱盖。功能用途：功能一：按下后，发出信号给控制器，用于开启汽车行李箱盖；功能二：作为倒车摄像头，采集车辆后方影像并传回多媒体屏幕。两个功能无主次之分。
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	该商品属于车身零件，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8708.2990。



	18
	J2018-0018
	9013.2000
	21-32-2018
	激光二极管
	LASER DIODE BANK
	
	该商品主要用于投影机的光源部分，按照厂家自行产品设计焊接在投影机电路板上。整体构成：由8个激光二极管固定于金属框体上，不含驱动电路板，不带电路，8个二极管为独立个体；单个二极管封装工艺:由激光芯片+金属框体组成，由吸罩条封装，单个半导体组成,该激光芯片具有提高电光转换效率性能。金属框为铜合金材料制成，尺寸为长6CM*宽2.2CM*高1.8CM，专用于投影机光源部分的零件。工作原理：激光二极管施加电流后将电能转成可见光线，电子的移动可发出蓝色连贯激光（发光原理与普通发光二极管相同，只是激光二极管发出的光子是同方向的，同相位的）。用途及功能：主要用于投影机的光源部分的零件，按照厂家自行产品设计，该零件需焊接在投影机电路板上使用，投影机端提供电源，将供电线路焊接到基板上，在该状态下，把投影机的供电线路与激光二极管阵列后面的基板进行焊接。可以使得投影机色域更广，色彩更亮丽；真正保持长期高画质，更高的光通量、寿命长。
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	该商品符合品目90.13关于“激光器”的描述，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列9013.2000。

	19
	J2018-0019
	9402.1010
	21-29-2018
	液压提升机
	
	
	该商品由中心轴、横轴、泵罩、脚踏杆、铁筒、活塞、弹簧、阀门、钢珠等构成。工作原理：以油为介质，通过在密封容器内两个不同大小油压缸内的传递，将脚踏杆外力变成油的压力，推动中心轴上下运动，从而实现理发椅升降。直接安装于理发椅底部，通过踩踏脚踏杆起到调节理发椅高度的作用，属理发椅专用零件。

[image: image20.jpg]



	该商品应按照理发椅专用零件，根据归类总规则一及六，该商品归入税则号列9402.1010。

	20
	J2018-0020
	9405.4090
	21-25-2018
	汽车环境风洞阳光模拟系统
	
	
	该设备主要组成：28套灯头（每套包含1个灯泡、1个反光罩、1个安装支架、1个驱动器）、1套移动翻转架（带升降、移动、翻转以及对应灯头的28个云和隧道模拟系统）、1个控制柜（包含28套交流稳压电子电源和PLC控制系统，控制电脑和软件）、3个配电柜、3 套 Kipp & Zonen SMP11光度计、1套自动标定系统（包含额外4个光度计和1个标定架）、1套备件包（包含28个灯泡、2个驱动器、1个EPS）

该系统主要起到模拟整车在实际环境运行中的日照条件，提供满足标准要求的不同角度、不同强度的日照模拟，目的是客观、真实地开展整车环境适应性能的研究。

阳光模拟系统可以和其他设备一起模拟车辆运行条件，来进行车辆冷却系统、空调系统的性能测试；也可以配合振动台、环境仓进行内外饰老化试验；但对于环境风洞只用于前者的性能测试。

工作原理：阳光模拟系统的灯头设计出发点是为了模拟自然光的光谱，而不是普通灯具的照明，其灯泡发光原理是通过汞和金属的卤化物混合气体高压放电。通过灯泡和紫外滤镜的配合，得到符合CIE-85 Table 4 / DIN75220标准的光谱分布（接近自然光）。阳光模拟系统可以通过灯头的发光逼真地模拟自然阳光，通过功率调节、反光罩和灯头组布置控制光照均匀性及模拟多云和隧道环境。灯头分布在不同组中，各组配备有不同的移动和倾斜机构以实现不同的照射角。可实现被试车辆四面不同照射角度的照射，此外，照射可根据不同尺寸的车辆进行匹配。日光模拟系统可以通过光度计进行闭环控制调整辐射强度。先设一个参考辐射强度，系统会调整到目标数据。日光模拟系统也可以手动调整辐照，调整过程中的辐射强度通过传感器读出。
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	该商品的主要功能仍为照明，根据归类总规则一及六，该商品按照其他照明装置归入税则号列9405.4090。

	21
	J2018-0021
	9406.9000
	21-15-2018
	篷房
	
	
	该商品名称为篷房，规格为15*25 M 和15*40 M。是由高强度铝合金为主体框架，配以玻璃墙、玻璃门、布墙以及遮光、防水、阻燃的双面PVC涂层聚酯纤维布为篷顶组成的临时或半永久性的建筑。用于大型户外活动，展览等。

[image: image22.emf]
	该商品具备房屋特征，符合“活动房屋”的定义，根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列9406.9000。

	22
	J2018-0022
	9504.5011
	21-22-2018
	摄像头
	
	
	该商品为PlayStation®Camera摄像头（型号CUH-ZEY2）配合PlayStation®4游戏机使用，其主要作用是接收用户的语音指令信息和手势肢体指令信息，并发送给PlayStation®4游戏机。商品构造包括：两个1280*800分辨率镜头、1/4 英寸CMOS图像传感器、Bridge Chip芯片、音频组件、数据传输线缆与接口、重力传感组件、外壳与支撑架。

用户在使用该商品时，首先需要将商品自带的连接线缆插入到PlayStation®4游戏机主机上的AUX接口中，开启状态的PlayStation®4游戏机会自动识别该商品。

在用户使用该商品进行动作感知操作时，需要同时使用DualShock®4无线控制器、PlayStation®Move动态控制器或其他PlayStation®4游戏机专用的游戏控制器，这些控制器会发出特定颜色的亮光，该商品通过镜头接收这些亮光，并由CMOS成像器件将光转化为数字信号，发送给商品内部的Bridge Chip芯片。

Bridge Chip芯片会结合两个镜头的数据进行整合以便后续进行控制器亮光运动的空间三维空间位置判断，并将整合后的数据通过线缆与PlayStation®4游戏机的AUX接口传输给游戏机，最终起到游戏控制的功能。
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	该商品属于游戏机附件，根据归类总规则一（第95章章注三、第十六类类注一（十五））及六，该商品应归入税则号列9504.5011。
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